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TFON Leveltech® TF-M 5513
Doğrultma & Gerilim Giderme Makineleri

Lazer ve zımba kesimden çıkan parçalar, sacdan ayrıldığında

eğilebilir. TFON Leveltech® TF-M 5513 bu çarpılmayı 0,5-15 mm

kalınlıkta ve 1300 mm genişliğe kadar silindirli mekanik doğrultmayla

giderir. Servo hidrolik doğrultma aralığı PC'den kontrol edilir. 110

mm'den uzun, eni 1300 mm'yi geçmeyen parçalar işleyen sac

atölyeleri için uygun bir seçimdir. Toplam ağırlık 18.600 kg'dır.

Makinenin Size Kazandırdıkları

0,5-15 mm kalınlıktaki sac ve kesim parçalarda kesimden ve ısıdan

gelen çarpılmayı silindirli mekanik doğrultmayla giderir.

1300 mm çalışma genişliği: makine, 1300 mm'ye kadar enli

parçalara göre boyutlandırıldı.

Doğrultma aralığı servo hidrolik olarak ayarlanır, PC'den kontrol

edilir.

110 mm minimum parça uzunluğu: kısa kesim parçaları da

doğrultabilirsiniz.

Mekanik doğrultma, ısıl gerilim giderme tavlamasının yerini

tutmaz. Teknik resminizde ısıl işlem şartı varsa bunu ayrı bir proses

olarak planlayın.

Teknik Özellikler

Malzeme Kalınlığı (mm) 0,5-15

Minimum Malzeme Uzunluğu (mm) 110

Silindirler İçin Hızlı Değiştirme Opsiyonel

Konum Koruma Ayarı Servo Hidrolik / PC Kontrol

Ekran Dokunmatik

Maksimum Malzeme Genişliği (mm) 1300

Makine Boyutu (ExBxY) 2450x2250x4150

Toplam Ağırlık (kg) 18600

Katalog verisidir. Malzeme, parça geometrisi ve makine konfigürasyonu sonucu etkiler; bu değerler belirli bir sonucu veya üretim hızını garanti

etmez.
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