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TFON Surfacer® TF-R-3013

Capak Alma & Kenar Yuvarlama Makineleri

1300 mm genislige kadar kenar yuvarlama ve oksit giderme: TFON

Surfacer® TF-R-3013, 8 adet @350 mm mop ile capaksiz kesim
parcalarin kenarini yuvarlar ve lazer kesimden kalan oksidi kenar
yUzeylerinden alir. Uygulamaya gore 120 mm kalinliga ve 600 kg
parca agirligina kadar calisir. Ayri bir capak alma adimi olmadan,
genis parcalarda kaplama éncesi kenar hazirligi isteyen uretimlere

yoneliktir.

Makinenin Size Kazandirdiklari

e Capaksiz gelen kesim parcalarda keskin kenari yuvarlar ve kenar

yUzeyindeki oksit tabakasini giderir.

e 1300 mm calisma genisligi ve 600 kg'a kadar parca agirligr;
kalinlik uygulamaya goére 120 mm'ye kadar ¢ikar.
o Kayitli receteler ve servo kontrollu istasyonlar: parca tipini

secersiniz, makine ayarini kendisi yapar. T-Servo istasyonlar 0,1

mm hassasiyetle konumlanir.

e Vakum ve/veya manyetik tutma sistemi; minimum parga élcusu

50 x 50 mm.

e 0,6-4,0 m/dk bant hizi: besleme hizini pargaya ve istenen kaliteye

gore ayarlarsiniz.

Teknik Ozellikler
Malzeme
Maksimum Malzeme Kalinligi
Maksimum Malzeme Genisligi (mm)
Minimum Parga Olciisii (mm)
Maksimum Malzeme Agirligi (kg)
Tabla Genisligi (mm)
Bant Hizi (m/dk)
Tutucu Sistem
Basingli Hava ihtiyaci (bar)
Ekran
Mop Sayisi
Mop Capi (mm)
Mop Boyu (mm)
Mop Devri (dev/dk)

Zimpara Bandi Genisligi ve Uzunlugu (mm)

Celik, Aluminyum ve Paslanmaz
120 mm'ye kadar, uygulamaya bagli
1300

50 x 50 (baglama yéntemine ve parca geometrisine bagli)
600

1300

0,6-4,0

Vakum ve/veya Manyetik
Minimum: 4

SIEMENS - 12.1" Dokunmatik

8

@350

490

300 / 960

1330x1820

Katalog verisidir. Malzeme, parca geometrisi ve makine konfiglrasyonu sonucu etkiler; bu degerler belirli bir sonucu veya uretim hizini garanti

etmez.
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