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TFON Surfacer® TF-RB-3013

Capak Alma & Kenar Yuvarlama Makineleri

Lazer, plazma ve zimba kesimden gelen parcalarda capak alma ve

kenar yuvarlama icin TFON Surfacer® TF-RB-3013'U tasarladik.
Makine 1300 mm genislige ve 120 mm kalinliga kadar, 600 kg'a
kadar agirliktaki parcalari isler. Once bant istasyonu fazla malzemeyi
alir, ardindan mop istasyonu kenara dlgulebilir bir profil verir. iki islem

tek geciste biter.

Makinenin Size Kazandirdiklari

e Capak alma ve kenar yuvarlamayi tek gegiste yapar: bant
istasyonu capagi alir, mop istasyonu kenara profil verir.

e 1300 mm calisma genisligi ve 600 kg'a kadar parca agirligs;
kalinlik uygulamaya gére 120 mm'ye kadar cikar.

o Kayitli regeteler ve servo kontrolll istasyonlar: parga tipini

segersiniz, makine ayarini kendisi yapar. T-Servo istasyonlar 0,1

mm hassasiyetle konumlanir.

e Vakum ve/veya manyetik tutma sistemi; minimum parga élcusu

50 x 50 mm.

e 0,6-4,0 m/dk bant hizi: besleme hizini parcaya ve istenen kaliteye

gore ayarlarsiniz.

Teknik Ozellikler
Malzeme
Maksimum Malzeme Kalinligi
Maksimum Malzeme Genisligi (mm)
Minimum Parga Olciisii (mm)
Maksimum Malzeme Agirligi (kg)
Tabla Genisligi (mm)
Bant Hizi (m/dk)
Tutucu Sistem
Basingli Hava ihtiyaci (bar)
Ekran
Mop Sayisi
Mop Capi (mm)
Mop Boyu (mm)
Mop Devri (dev/dk)

Zimpara Bandi Genisligi ve Uzunlugu (mm)

Celik, AlUminyum ve Paslanmaz
120 mm'ye kadar, uygulamaya bagli
1300

50 x 50 (baglama yéntemine ve parca geometrisine bagli)
600

1300

0,6 - 4,0

Vakum ve/veya Manyetik
Minimum: 4

SIEMENS - 12.1" Dokunmatik

8

@350

490

300 / 960

1330x1820

Katalog verisidir. Malzeme, parca geometrisi ve makine konfiglirasyonu sonucu etkiler; bu degerler belirli bir sonucu veya Uretim hizini garanti

etmez.
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